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Call Terminal för Alert4U2 

 
Inbyggd larmfunktion 
CALL kan användas som en rumspanel med 3 
knappar med färgerna RÖD, GUL, GRÖN på 
fronten. Knapparnas beteende och funktion 
styrs från COBS CMS. 
Till detta finns ett uttag för en 6,3mm 
phonokontakt. 
CALL har 2st trådanslutna ingångar och 2st 
trådanslutna utgångar, dessa kan användas för 
att styra händelser såsom att tända en lampa 
på utsidan i larmläge. 
 
Övervakning 
Enheten kan övervaka 2 ingångar och styra 2 
utgångar.  
Utgångarna har en slutande eller brytande 
funktion. 
CALL strömförsörjs via 2st AA-batterier eller via 
24VDc. Om det skulle inträffa ett strömavbrott 
så tar batterierna över. 
 
Säkerhet 
För att vara säker på att enheten alltid 
fungerar, så har CALL även andra 
säkerhetsfunktioner som radiotestlarm och 
larm för dåligt batteri. 
 
 
 
  

 Installation 
CALL är gjord för att passa i infällt montage i en 
1-facks dosa av euro mått. Vid utanpåliggande 
montering så används med fördel en 
monteringsram. 
 
Godkännanden 
CALL använder EU:s rekommenderade frekvens 
för sociala larm. Användandet av detta innebär 
minimal risk för störningar.  
 
Radiogodkännanden 
• EN 300 550-1 
• EN 300 220-3 
 
EMC godkännande 
• EN 301 489-3 
 
LVD godkännande 
• EN 60950-1 
 
Tekniska data 
• Storlek (LxBxH) 85 x 85 mm 
• 2 Ingångar 
• 2 Utgångar 
• Drivs av 24Vdc eller 2st AA batterier (fungerar 
som inbyggd batteribackup vid strömavbrott) 
• 869,250 MHz 
• Dubbelriktad radiokommunikation 
• Justerbar uteffekt 
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