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DATABLAD 

 

 World Wide DECT support 

 EMEA 1880-1900MHz 

 LATAM 1910-1930 

 USA 1920-1930 

 DECT GAP/CAP/CATiQ (HD Audio) 

 Effektnivåer: 4 

 DECT kryptering (säkerhet) 

 DECT ULE support (UltraLowEnergy) 

 < 10 samtidiga samtal per basstation (12 

kanaler) 

 < 254 basstationer 

 < 1000 telefoner 

 2 Antennas (fast diversity) 

 Konfiguration via web interface 

 Telefonbok via LDAP, XML eller csv. 

 Stöd för repeaters 

 Dolda nätverkskontakter för säkert montage 

 Avancerad larm och meddelandehantering 

 Broadcast (snabba larm och meddelanden) 

SIP 

 SIPS 

 RFC 2833 in-band DTMF/Out of band DTMF 

support 

 RFC 2976 The SIP INFO method 

 RFC 3261 compliance 

 Digest/Basic authentication 

 RFC3263 DNS SRV redundant server 

support. 

 RFC3264 offer/answer 

 RFC3326 The reason header field for SIP 

 RFC 3489 STUN 

 RFC3515 Refer 

 RFC3581 RPORT 

 RFC3842, 3265 MWI 

 RFC3892 SIP refered-by mechanism 

 RFC3690 Early media 

BESKRIVNING 

SMART Access Point 

Nätverk: 

 10/100Mbit 

 802.3 af (class 2) 

 mDNS 

 http/https/tftp/dhcp/vlan/tcp/udp/ip/sntp

/SIP 2.0 (RFC 3261)/ntp/dns/tls 

 QoS via 802.1 p/q, ToS and DiffSrv. 

 IPv4, IPv6 HW support 

 IEEE 1588 LAN sync. 

 G.711a/u, G.722, G.726  

Godkännanden: 

 IEC 60950-1:2005 (2nd Ed.) Safety 

EN 60950-1:2006 Safety 

 EN 301409-1 V1.9.1. EMC EU 

 EN 301409-6 V1.3.1. EMC AU/NZ 

 EN301406 (TBR6) SAR AU/NZ 

 EN30176 -2 (TBR10) 

 FCC Part 15D, conducted and radiated 

 FCC part 15B 

 RSS 213 

 FCC OET Bulletin 65, Supplement IC, RSS 

102 issue 2. 

 EN 55024 

Environmental conditions 

 Operating temperature: -10 till +50 grader 

Fysiska data: 

 Färg: Vit 

 Storlek HxBxD 145x140x37mm 

 Vikt: 300 gram 

 Extern anslutning: 1 x RJ45 

 Strömförsörjning via PoE (802.3af class 2) 

eller via separat nätadapter 

 
TEKNISK DATA 

SMART Access Point  

Är en DECT CATiQ certifierad 

multicell basstation för upp till 10 

samtidiga samtal inkl. larm och 

meddelandehantering. SMART AP 

är designad för att tillhandahålla 

högsta möjliga talkvalité och bästa 

möjliga integrationsmöjligheter.  

Konstruerad för högsta möjliga 

säkerhet och tillgänglighet med 

inbyggd failover och redundans. 

Kräver ingen server för att fungera. 

Alla basstationer kommunicerar 

med varandra och IP-växel över 

nätverket. 

Ansluts till det befintliga LAN 

nätverket och strömförsörjs via PoE 

eller via en separat nätadapter. 

Kan synkroniseras för ”seamless” 

handover över både LAN eller över 

luften (Air-sync). 

SIP används som protokoll med 

ansluten IP-växel. 
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